
Seria SX Rolnictwo

15 cm
Minimalna głębokość 
pracy

35 cm
Maksymalna głębokość 
pracy (SX)

55 cm
Maksymalna głębokość 
kruszenia (WX)

• Oszczędność czasu

• Doskonałe mieszanie

• Poprawia bilans wodny

• Wymieszanie materiału  

organicznego

Maj / 2021

• Podłoże do siewu w jednym 

przejeździe

• Jakość i wytrzymałość

• Dobra struktura gleby

• Eliminacja zagęszczenia gleby

• Oszczędność paliwa

• Oszczędność kosztów

• Brak podeszwy płużnej

• Uniwersalność zastosowania



Ponad 60 lat doświadczenia ze szpadlami 
mechanicznymi to coś, czym Imants może 
się poszczycić. Dzięki temu doświadczeniu 
nauczyliśmy się, że szpadlowanie to coś więcej 
niż tylko odwracanie gleby. W rzeczywistości to 
o wiele więcej. Szpadlowanie oznacza mieszanie 
materiału organicznego z żywą wierzchnią 
warstwą gleby, wprowadzanie resztek 
pożniwnych i tworzenie podłoża dla nasion. 
To także mieszanie poplonu, obornika, tak aby 
mogły zostać rozłożone na składniki odżywcze 
dla następnych upraw. 
Krótko mówiąc, zarówno na powierzchni jak 
i w głębi można mówić o równej, jednorodnej 
i dobrze napowietrzonej glebie po uprawie 
maszynami Imants. Prawdziwe narzędzie do 
uprawy w jednym przejeździe.

Ruch obrotowy wału szpadla zapewnia 
optymalny efekt mieszania. Dzięki temu resztki 
pożniwne, obornik, gnojowica lub poplon 
mogą być wymieszane z glebą w najbardziej 
biologicznie aktywnej warstwie, co umożliwia ich 
szybki rozkład.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Resztki pożniwne, obornik nie tworzą warstwy w 
dolnej strefie. Dzięki czemu cały przekrój gleby 
może czerpać korzyści ze świeżo zastosowanego 
materiału organicznego.
Nie ma mowy o podeszwie płużnej, ponieważ 
szpadle pracują na głębokość od 25 do 30 cm i 
wyciągają spodnią warstwę gleby.
Oznacza to, że (obfite) opady atmosferyczne 
mogą przenikać do głębszych warstw gleby i 
uzupełniać wody gruntowe. Dobra struktura po 
szpadlowaniu nie tylko umożliwia przenikanie 
wody, ale także zapewnia dobry poziom tlenu.

Szpadlowanie to 
coś więcej niż 
tylko odwracanie 
gleby
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Ruch obrotowy
wału szpadla zapewnia 
optymalny efekt mieszania.

Szpadel mechaniczny z 
aktywnym wałem

TECHNOLOGIA Maszyny 
Imants dbają o 
Twoją glebę

ZALETY SZPADLOWANIA

Brak podeszwy płużnej

Napowietrzanie

Zdolność kumulacji wody



Szpadel SX 
Do stosowania na  
wszystkich rodzajach  
gleb z wyjątkiem mokrej  
gliny. Szpadle są łatwe  
do wymiany.

Szpadle mechaniczne SX firmy Imants są 
maszynami obrotowymi. Obrabiają glebę za 
pomocą łopat, które są przymocowane do 
wału poprzez ramię łopat. W serii 38, 4 ramiona 
łopat tworzą grupę, w serii 48 i 58 jest 6 ramion 
łopat na grupę. Liczba łopat na wale różni się w 
zależności od szerokości roboczej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W zależności od tego, czego potrzebujesz w 
swoim gospodarstwie, Imants może doradzić 
odpowiednią maszynę. Istnieją maszyny, które 
mogą pracować powierzchniowo (minimalna 
głębokość 12 cm), ale również bardzo głęboko 
(do 135 cm).
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Maszyny Imants nie pozostawiają twardej 
bryły optymalizując kapilarność gleby. Dzięki 
temu woda gruntowa dociera do korzeni roślin 
wtedy, gdy tego potrzebują. W trakcie pracy 
maszyny mieszają podłoże, ale nie odwracają 
go całkowicie. Pozwala to zachować większą 
część temperatury gleby, co skraca czas jej 
ponownego nagrzewania. Skutkuje to szybszym 
kiełkowaniem, a głębsze warstwy gleby mają 
wystarczająco dużo czasu, aby ogrzać się w 
miarę wzrostu roślin. 

Za pomocą szpadla mechanicznego Imants, 
gleba może być przygotowana do siewu lub 
sadzenia w jednej operacji. Aktywne części 
robocze pozostawiają idealne podłoże dla 
nasion. Dzięki połączeniu operacji oszczędzasz 
nie tylko czas i pieniądze, ale także strukturę 
gleby (patrz łączenie prac str. 16).

Budowa  
szpadli SX

Z maszyną Imants, gleba  
może być przygotowana  
do siewu lub sadzenia już  
w jednym przejeździe roboczym.

TECHNOLOGIA SZPADLI SX

Wszystkie maszyny 
wyposażone są w 
sprzęgło ograniczające 
moment obrotowy.

Wszechstronna

Równe podłoże

Kapilarność

Utrzymywanie temperatury gleby



MODELE SX
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Możliwości serii SX
i specyfikacje

Seria 38

Moc 
95 - 190 KM

Szerokość robocza
250, 270 lub 300 cm

Seria 48

Moc
140 - 300 KM

Szerokość robocza
300 lub 366 cm

Seria 58

Moc 
> 230 KM

Szerokość robocza
300, 366 i 450 cm
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Seria SX 
Seria SX ma minimalną głębokość roboczą 15 
cm i maksymalną 35 cm. Ostrza spulchniają 
glebę na całej szerokości roboczej i mieszają 
obornik, poplony lub resztki roślinne przez 
najbardziej biologicznie aktywną część gleby.

Seria WX
Seria WX jest wyposażona w regulowane dłuta, 
które mogą spulchniać glebę na głębokość 
większą niż głębokość robocza łopat. Seria 
WX ma mniej łopat niż porównywalna wersja 
serii SX, ale gleba jest nadal uprawiana na całej 
szerokości roboczej. Dłuta 
rozkruszają warstwy gleby 
poniżej głębokości 
roboczej wału szpadla, 
dzięki czemu korzenie 
mogą wniknąć głębiej 
w glebę i w efekcie 
uzyskać większy plon.

Głęboszowanie, 
tak czy nie?

GŁĘBSZA UPRAWA

Jakie chciałbyś mieć wykończenie?
ZAGĘSZCZENIE

Wał aktywny 
Seria Imants 38, 48 i 58
mogą być wyposażone w 
napędzany wał. Zagęszcza  
on górną warstwę gleby i zapewnia 
równe i czyste podłoże pod siew. 
Jest to idealny wał na gleby 
piaszczyste i gliniaste.

Wał pierścieniowy 
Wał pierścieniowy o średnicy 
60 lub 80 cm pozostawia 
uprawione podłoże i nadaje się 
do wszystkich rodzajów gleb.

Wał pryzmowy
Do cięższych gleb zalecany 
jest samooczyszczający wał 
pryzmowy. Ten 
lekko ugniata glebę, dzięki czemu 
powstaje równe, płaskie i twarde 
podłoże do wysiewu.
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Aby dostosować łopaty serii SX/WX do swoich 
potrzeb, możesz wybrać jedną z wielu opcji. 
Możesz wybierać nie tylko spośród różnych 
wałów wykańczających, ale również spośród 
różnych typów zaczepów do mocowania 
siewników lub sadzarek, czy też różnych typów 
zaczepów do ciągnięcia (ucho dyszla lub K80).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby zapobiec wleczeniu się resztek pożniwnych 
lub poplonu na blachach bocznych, brony z 
serii SX/WX mogą być wyposażone w talerze. 
Prowadzą one materiał organiczny w kierunku 
środka maszyny.

Opcje dla  
wszystkich modeli  
SX/WX

TALERZE

ZACZEP HYDRAULICZNY NR 1
DO WAŁU

HYDRAULICZNY ZACZEP 3-PUNKTOWY NR 2 
DO WAŁU LUB SIEWNIKA, SADZARKI

ZACZEP HYDRAULICZNY NR 3
Z REGULOWANYM KĄTEM POD SIEWNIK

MOŻLIWOŚCI ZACZEPU KULOWEGO 
K80 LUB UCHA DYSZLA

WAŁ PIERŚCIENIOWY
DOSTĘPNE TAKŻE INNE TYPY

Możesz wybrać z szeregu opcji 
dodatkowych, aby szpadel  
SX/WX spełnił Twoje  
oczekiwania.

Jako ilustrację wybrano serię 48.
Jednak opcje dotyczą wszystkich modeli, o ile nie podano inaczej.

OPCJE SX/WX

HYDRAULICZNA KONTROLA 
NACISKU WAŁU 

SYSTEM Z AKUMULATOREM DO REGULAC-
JI DOCISKU WAŁU.
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EGGENSCHIJVEN

AANKOPPELMOGELIJKHEID
DOOR MIDDEL VAN
K80 OF TREKOOG

Jako ilustrację wybrano serię 48.
Jeśli jednak nie podano inaczej, opcje dotyczą wszystkich modeli.
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ZACZEP HYDRAULICZNY NR 1
DO WAŁU LUB SIEWNIKA

NAKŁADKA DO WYRÓWNYWANIA BRYŁ 

MOŻLIWOŚCI ZACZEPU KULOWEGO 
K80 LUB UCHA DYSZLA

ZACZEP NR 2
DO POŁĄCZENIA WAŁU Z ZACZEPEM 

3-PUNKTOWYM
 

HYDRAULICZNA KONTROLA 
NACISKU WAŁU 

SYSTEM Z AKUMULATOREM 
DO REGULACJI DOCISKU WAŁU.

WAŁ PIERŚCIENIOWY
DOSTĘPNE INNE TYPY

TALERZE

Szpadle serii SX/WX bez aktywnego wału mogą 
być wyposażone w nakładkę do rozbijania brył, 
aby jeszcze bardziej wyrównać glebę, która 
została poddana szpadlowaniu. Ponadto, do 
tych maszyn można wybrać różne rodzaje 
wałów zaczepianych. 
W celu podłączenia siewnika lub sadzarki, 
maszyny te mogą być wyposażone w zaczep lub 
możliwość dołączenia maszyny zaczepianej.

Opcje SX/WX bez 
aktywnego wału

OPCJE SX/WX

ZACZEP 3-PUNKTOWY KAT. I I

HYDRAULICZNA  
REGULACJA WAŁU

HYDRAULICZNA  
REGULACJA WAŁU
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Przejazdy  
zestawami

PRACA ZESTAWAMI SX/WX 1

4

2

5

3

6

Szpadle serii SX/WX mogą być używane do 
przygotowania gleby do siewu lub sadzenia. Mogą 
one również stanowić podstawową maszynę, aby 
wykonać wszystkie prace w jednym przejeździe. 
Połączone w jeden zestaw mogą być - głębosz 
(Imants Culter) spulchniający glebę, a także siewnik 
lub sadzarka, aby zapewnić, że wszystkie operacje 
są wykonywane w jednym przejeździe. Kombinacja 
ta nie tylko oszczędza pieniądze i czas, ale jest 
również lepsza dla gleby. Tutaj można zobaczyć kilka 
możliwych kombinacji. 

 

1.  Z głęboszem Culter i wałem pierścieniowym

2. Z przyczepianą sadzarką do ziemniaków

3. Siewnik mechaniczny w układzie 3-punktowym

4. Siewnik pneumatyczny

5. Z wałem pierścieniowym i siewnikiem 

buraczanym 

6. Z wałem pierścieniowym jako wałem ciąganym



Typ

38SX250H

38SX270H

38SX300H

38SX250

38SX300

38WX300H

38WX300

48SX300

48SX366

48SX300H

48SX366H

48WX300

48WX366

48WX300H

48WX366H

58SX300H

58SX366H

58SX450H

58WX300H

58WX366H

58WX450H

58SX300

58SX366

58SX450

58WX300

58WX366

58WX450

Szerokość robocza(cm)

250

270

300

250

300

300

300

300

366

300

366

300

366

300

366

300

366

450

300

366

450

300

366

450

300

366

450

Szerokość całkowita (cm)

277

297

327

277

327

327

327

339

405

339

405

339

405

339

405

331

397

481

331

397

481

331

397

481

331

397

481

#szpadli 

24

24

28

24

28

20

20

36

42

36

42

30

36

30

36

42

48

60

30

36

48

42

48

60

30

36

48

Moc wymagana  (KM)

95

95

95

95

95

110

110

140

160

140

160

150

150

150

170

230

230

230

230

230

230

200

200

200

200

200

200

Moc maksymalna (KM)

160

160

160

160

160

190

190

250

250

250

250

300

250

300

300

340

340

340

400

400

400

340

340

340

400

400

400

Waga (Kg)*

1910

1990

2060

1600

1790*

2350

1975*

2170

2360

2860

3150

2430

2580

3120

3370

3850

4150

4650

4100

4400

4900

2750

3000

3300

2950

3150

3550

Wał **

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Dłuta

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

5 sztuk

5 sztuk

Nie

Nie

Nie

Nie

5 sztuk

6 sztuk

5 sztuk

6 sztuk

Nie

Nie

Nie

5 sztuk

6 sztuk

8 sztuk

Nie

Nie

Nie

5 sztuk

6 sztuk

8 sztuk

Inne

Idealna prędkość***:
5 km/h (1000 obr./min.)
 
Głębokość pracy:  
15-35 cm 

Idealna prędkość ***:
7 km/h (1000 obr./min)
 
Głębokość pracy:  
15-35 cm 

Idealna prędkość ***:
6,8 do 9 km/h (1000 obr./
min) 

Głębokość pracy:  
15-35 cm 
 
Dostępna jest również 
wersja zaczepiana  
(Carrier).
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* Powyższy ciężar jest orientacyjny bez wyposażenia dodatkowego i bez wału (poza aktywnym wałem) (z wyjątkiem maszyn z aktywnym wałem).
** Maszyny bez aktywnego wału mogą być opcjonalnie wyposażone w różne inne wały.
*** Rzeczywista prędkość jazdy może się różnić w zależności od zastosowania lub sytuacji.
Wszystkie maszyny posiadają: Wałek przekaźnikowy Walterscheid ze sprzęgłem ograniczającym moment obrotowy. System szybkiej wymiany lemieszy (SX), zestaw 
oświetlenia LED oraz tablice ostrzegawcze.



Imants BV

Turnhoutseweg 29

5541 NV REUSEL, Holandia

Tel. +31 (0)497-642433

Informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie. 
Ze specyfikacji nie można uzyskać żadnych praw, dlatego zawsze należy kontaktować się z przedstawicielami firmy Imants w celu uzyskania porady.

www.imants.com

info@imants.nl

KvK. 17154317

BTW nr. NL811935371B01

Dystrybutor: 

 

BAUER GROUP POLSKA Sp. z o.o 

21-200 Parczew 

Jasionka 102

Tel. +48 83 355-17-44

www.bauerpolska.pl


